
Strefa dzia³ania w zakresie 0 - 15mm
Wyjœcie typu NPN lub PNP,
Funkcja wyjœciowa Z (NO) lub R (NC)
Obudowa: mosi¹dz niklowany M30
                  z nakrêtk¹ z tworzywa
Czo³o niewbudowane

Typ PCR 15ZP ...
PCR 15ZP-K ...
PCR 15RP ...
PCR 15RP-K ...

PCR 15ZN ...
PCR 15ZN-K ...
PCR 15RN ...
PCR 15RN-K ...

wyjœcie kablowe wyjœcie konektorowe

Nominalna strefa dzia³ania

Napiêcie zasilania

15mm

15 - 30 VDC

bez regulacji lub ±50%

6 - 6000 imp/min

Tolerancja strefy dzia³ania

15mm

Powtarzalnoœæ czêstotliwoœci progowej ±2%

10 - 80%

Têtnienia napiêcia zasilania

±10% ±10%

6 - 6000 imp/min

±2%

bez regulacji lub ±50%

10 - 80%

15 - 30 VDC

Pobór pr¹du bez wysterowania

Napiêcie szcz¹tkowe

Zabezpieczenie przed zwarciem wyjœcia

Zabezpieczenie przed przepiêciami (obci¹¿enia indukcyjne)

Tak

0,8 - 1,8 VDC

Max. pr¹d obci¹¿enia

Zabezpieczenie przed zmian¹ polaryzacji

Wyjœcie NPN

200 mA

Tak

PNP

200 mA

0,8 - 1,8 VDC

Tak Tak

Tak Tak

Funkcja wyjœcia  (wed³ug wykresów str. 2/2)

Sygnalizacja obecnoœci metalu w strefie dzia³ania

Temperatura pracy

LED (czerwony)

NO lub NC

Sygnalizacja przekroczenia czêstotliwoœci LED (zielony)

Czas opóŸnienia

Stopieñ ochrony IP  65

LED (czerwony)

IP  65

LED (zielony)

t =60/f  [sek]op w
o o-25 C...+70 C o o-25 C...+70 C

NO lub NC

Wibracje

Udary

NPNPNP

Przewód wyjœciowy 22mb; 3x0,34mm 22mb; 3x0,34mm

Z³¹cze konektorowe
mêskie M12/4pin

1

4

3

2

Na zamówienie w wykonaniu nietypowym:
- d³ugoœæ przewodu inna ni¿ 2mb
- nakrêtka metalowa z podk³adk¹ sprê¿ynuj¹c¹
- regulacja czêstotliwoœci progowej ± 50%
- wyjœcie impulsowe C

str. 1/2

10% 10%

20mA 20mA

t =60/f  [sek]op w

Przyk³ad zamówienia:
PCR - 15 ZNK - 100R - 20 - C

Typ czujnika

Strefa dzia³ania (mm)

 Funkcja wyjœcia: Z - zwierny NO
     R - rozwierny NC 

K - wyjœcie konektorowe  f  - czêstotliwoœæ progowa (imp/min)p

H - histereza czêstotliwoœci (%)

C - wyjœcie impulsowe
      (opcja)

R - regulacja czêstotliwoœci
      progowej ± 50% (opcja)Wyjœcie:    N - NPN lub P - PNP
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Precyzyjne czujniki zbli¿eniowe

Indukcyjne czujniki ruchu                                             pr¹d sta³y DC                                       PCR 15

SELS sp.j. 02-641 Warszawa, ul. Malawskiego 5a; tel. (022) 848 08 42, 848 52 81, fax (022) 848 16 48; e-mail: sels@sels.pl, http://www.sels.pl

Widok od strony
czujnika

f    55Hz; a  = 1mmmax

b     30g; t = 11msmax

f    55Hz; a  = 1mmmax

b     30g; t = 11msmax

UWAGA: Przy zamówieniu oprócz nominalnej strefy dzia³ania, polaryzacji, funkcji wyjœcia czujnika
koniecznie nale¿y podaæ wartoœæ czêstotliwoœci progowej i histerezy tej czêstotliwoœci.

Czêstotliwoœæ progowa

Regulacja czêstotliwoœci progowej

Histereza czêstotliwoœci progowej (nieregulowana)
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Precyzyjne czujniki zbli¿eniowe

Indukcyjne czujniki ruchu                                         Zasady doboru                                       PCR 15

Wykres 3 pokazuje zmianê stanu 

w y s t e r o w a n i a  p o  p r z e k r o c z e n i u  

czêstotliwoœci f  w przypadku czujników z p

funkcj¹ wyjœcia NC. Sygnalizacja  zielony 

LED

Wy 4

ffpfw

H

Proponowane wymiary elementów inicjuj¹cych (znaczników - N).

Funkcje na wyjœciu czujnika

Dane:
Prêdkoœæ liniowa (np. taœmoci¹gu) - V [m/s]

Prêdkoœæ k¹towa - w [rad/s]
Prêdkoœæ obrotowa - n [obr/min]
Promieñ ko³a - r [m]
Œrednica ko³a - d [m]
Odleg³oœæ miêdzy znacznikami (na taœmoci¹gu) - p [m]
Iloœæ znaczników na kole (zêbów)  - N [szt.] <=> [imp]

Obliczanie czêstotliwoœci progowej f [imp/min]p 

Sposób monta¿u mechanicznego
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Obliczanie histerezy H (%)

Wy 1 T=1/f
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Zabudowa czujników obok siebie

Typ 1/2 Sn z p h

PCR - 15 7,5 mm 15 mm 70 mm 20 mm

Wykres 1 pokazuje czêstotliwoœæ z 

jak¹ pobudzany jes t  czu jn ik .   

Sygnalizacja czerwony LED.

Wykres 2 pokazuje zmianê stanu 

w y s t e r o w a n i a  p o  p r z e k r o c z e n i u  

czêstotliwoœci f  w przypadku czujników z p

funkcj¹ wyjœcia NO. Sygnalizacja  zielony 

LED
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Iloœæ znaczników ‘N’ nale¿y tak 
dobraæ, aby spe³niony by³ 

warunek: 6    f    6000p

Parametrem charakteryzuj¹cym czujnik PCR jest  histereza czêstotliwoœci H (wykres 4). Dla 
czujników z funkcj¹ wyjœcia NO sygna³ wysoki pojawia po przekroczeniu czêstotliwoœci 
progowej f , a sygna³ niski po obni¿eniu czêstotliwoœci poni¿ej wartoœci f .p w

Histerezê oblicza siê w nastêpuj¹cy sposób:

Czas opóŸnienia, który mija od przekroczenia czêstotliwoœci progowej, do prze³¹czenia wyjœcia, 
zale¿y od czêstotliwoœci progowej i wynosi:

Wartoœæ histerezy jest narzucana przez u¿ytkownika i ustawiana fabrycznie. Jej zakres musi siê 
mieœciæ w przedziale 10 ÷ 80%.
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